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ZiP PERDE SISTEMLERI

Zip perde sistemi; glines, rizgar, yagmur, i1si yahtimi, sinek (hasere), goriintl temasi gibi bircok etkenlerden
korunma ve enerji tasarrufu amacl tasarlanmis, estetik ve akici ¢éziimler sunan yeni bir uygulama sistemidir.

Zip perde sistemi ile panjur, tente, jaluzi, stor perde, sineklik gibi uygulamalarin timu karsilanmaktadir.

Ozel kumas yapisi sayesinde, ic mekandan dis mekan
izlenebilmekte ve dis mekandan ic mekana karartma
yaparak gorsel temas engellenebilmektedir.

Zengin kumas seceneklerinin yanisira kumas tzerindeki
mikro hava gézenekleri sayesinde temiz hava
sirkiilasyonu saglanmaktadir.




% RUZGAR KONTROLU VE DAYANIMI

Bu drlin, kullanilan malzemenin delikli yapisi ve fermuar disleri
sayesinde alternatif Grlinlere gore rlizgéra karsi ok daha
dayaniklidir. Fermuar disleri sayesinde kumas, trinlin yan
kanallarindan kurtulmaz.

m ISI VE ENERJi KONTROLU
Bu Urlin, binayi giines 1sinlarindan koruyarak ic mekan iklimini

optimal diizeyde tutmak icin tasarlanmistir. Asiri 1Isinmayi
engelleyen yapisal glines koruma ve perdeler, sizi yaz
aylarinda klima ve sogutma sistemlerini yogun olarak
kullanmaktan kurtarir, boylelikle biitcenize 6nemli derecede
katkida bulunur. Kis aylarinda ise iceriye giren 1s1g1 optimum
dizeyde ayarlamanizi saglar. Secilen kumasin tipine bagh
olarak 1s1 direncini farkh derecelerde ayarlamak da mamkiin
olabilir.

E ISI VE ENERJi KONTROLU
Kuresel 1sinma ve iklim degisikligi konusunda micadeleyi

saglayan ve uluslararasi gegerlilikteki tek cerceve olarak
belirlenen Kyoto Protokoli'nd, aralarinda Turkiye'nin de
bulundugu toplam 181 llke imzalamistir. Belirlenen
cercevede mikro diizeyde bireylerin, makro diizeyde ise
toplumlarin enerji tikketimlerini azaltmalan gerekmektedir.
Binalari sogutmaya calismak, dnemli bir enerji tiketim
faaliyetidir. Bu faaliyeti azaltmak veya tamamen ortadan
kaldirmak icin bu Grantn kullanilmasinin ¢cok biiyiik faydalar
vardir. Clinku asiri enerji tiketiminde ortaya ¢ikan gazlar, sera
gazlarini artirarak kiresel isinmaya yol agmaktadir.

W ISIK KONTROLU
Glnes isinlari, cam ylizeye temas etmeden bu perdelere

temas eder. Bu nedenle giines 151ginin parlama ya da yansima
ihtimali yoktur. Bu rriinle mekan icine giren i1s1gin derecesi
ayarlanabilir.

w SINEKLIK OLARAK KULLANILABILME

Bu Uriin sinek ve bocek gibi her tlir haseratin mekanlarin icine
girmesini engeller.

@ GORSEL TEMASIN DEVAMLILIGI
Uriinleri kullanirken dis cevre gériintiisiiniin kaybolmamasi
oldukca dnemlidir. Secilen kumas tipine bagh olarak
gorintinin seffafligini ve derecesini ayarlayabilmek mimkin
kilinmustir.




Tim sistem miikemmel uyumu saglamak (izere tasarlanir.
Geleneksel tenteler ve dis panjurlara gore inovatif bir gelisme olarak fonksiyonel kullanim saglar.
Minimalist profili modern ve siktir.




TEKNIK OZELLIKLER
- 5yil garantili

- Otomasyonlu kullanim kolayhgi

Uzaktan kumandali ve butonlu motorl
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Modern vejestetik gorinim
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kosullara daywhll
« Mikro delikli kumasi sayesindelNava ks
sirkiilasyonu saglamasi -
. Istenirse Blackout Kumas secenegi

« Pergola sistemlerine tam uyum
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